DECLARATIE DE CONFORMITATE

Producétor Reprezentantul autorizat al producatorului
STYRO STONE INTERNACIONAL S.C. Marcogi Impex SRL
SL, Spania, E 03738 Javea, Alicante Marginea 576 jud Suceava
Codul de referintd al produsului dat de -
producétor

Declara ca produsele COFRAJE DIN POLISTIREN TIP "STYRO STONE' sunt in
conformitate cu prevederile Legii nr.608/2001 privind evaluarea conformititii produselor, cu
modificérile ulterioare §i cu Hotédrdrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor
de introducere pe piatd a produselor pentru constructii, putdnd fi puse in operd conform
instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Agrementul tehnic de referintd in conformitate cu care este realizat produsul este:

AT nr. 007-03/201-2006.

Performantele produsului:

Caracteristici / UM Standardul de Rezultate obtinute Prevederile din standard
incercri 5
Aspectul SR EN Material omogen, fara goluri, | Material omogen, fira goluri,
822:1997 fiéird portiuni de material féra portiuni de material
nesinterizat sau aglomerari de | nesinterizat sau aglomeriri de
material neexpandat. material neexpandat.
Dimensiuni (mm) SR EN standard RR (cf. SR EN 13163)
822:1997
lungime 1000 1000 100043 L1
latime 250 350 25042 W2
inalfime 250 250 25042 T2
Densitatea aparenta styropor (alb) neopor min. 25
kg / m’ 26.8 (gri)27.5
Efortul de compresiune la o SR EN styropor (alb) | neopor (gri)
deformatie de 10% / kPa 826:1998 184 144 >120
Rezistenta la incovoiere/ kPa SR EN styropor (alb) | neopor (gri)
12089:99 303 221 >170
Conductivitatea termicd A, |STAS 5912-89 |styropor (alb) | neopor (gri)
W/mK 0.034 0.037
Clasa de combustibilitate - C2 -

- Denumirea si descrierea produsului:

Produsele STYRO STONE sunt cofraje pierdute din polistiren expandat care au rolul de
cofraj pentru betonul proaspit si rol de termoizolatie a peretilor la care se utilizeaza. Cofrajele
pierdute din polistiren sunt fabricate de firma STYRO STONE INTERNACIONAL SL.,
Spania, din materii prime de tip neopor si styropor.

Elementele sunt realizate sub forma de panouri cu doua fete, aflate la o distantd nominald de
145 mm intre ele. Distantierii sunt realizati fie din polistiren rigid fie din polistiren expandat.
Componentele cofrajelor sunt:

- panouri din polistiren expandat (alb Styropor sau gri Neopor), ambele cu densitate nominala
de 25kg/m’ si conductivitate termicid nominala de 0,034 W / (m K) pentru Styropor si
respectiv de 0,037 W / (m K) pentru Neopor.

- distantieri (solizi negri sau din polistiren expandat);

- capete din polistiren expandat.

Panourile sunt disponibile in 2 variante de Inéltime de 125 si de 250 mm.
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Panourile sunt de 2 tipuri: standard si RR, cele doui tipuri se pot asambla intre ele.

Panourile standard au ambele fete de 50 mm grosime, iar cele RR au fata exterioard de 150
mm.

Produsele sunt de mai multe tipuri, astfel incat sd se poatd realiza pereti plani, intersectii,
colturi, capete libere, precum si pentru buiandrugi i zone de rezemare a planseelor.

Pentru imbinare pe orizontald capetele produselor se termind cu lamba respectiv uluc, iar
pentru cea verticala cu amprente bazate pe acelasi principiu.

- Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercérile:
INCERC Sucursala Cluj-Napoca, 400 524 Cluj-Napoca, Calea Floresti nr.117, Tel. / Fax:
0264-425 988; 0264-425 462; e-mail: info@incerc-cluj.ro

STYRO STONE INTERNACIONAL S.C. Marcogi Impex SRL
SL, Spania, E 03738 Javea, Alicante J
(actual S.C. STYRO STONE SRL
)

Marginea 2070jud. Suceava

Mirced Petriuc
Administrator
Data: 31.03.2007
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