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Exemplarul nr. Z
RAPORT DE INCERCARI
Nr. 128 din 23.03.2006

PRODUSUL INCERCAT:

Cofraje pierdute din polistiren

DENUMIREA CLIENTULUI: STYRO STONE INTERNATIONAL - Spania

ADRESA: JAVEA, Balco del Mar Buzon , 502 l
CONTRACT nr.: 4229/ 2006 Comanda laborator: 19 din 07.02.2006
PROCEDURA DE PRELEVARE: Probele au fost puse la dispozitie de client.

Data primirii probei in laborator 30.01.2005 nr. PV primire probe 20 din 30.01.2006
Data inceperii incercirilor: 17.02.2006
Data terminirii incercarilor: 27.02.2006

INCERCAREA/PROCEDURI DE INCERCARE:

1. Verificarea lungimii, latimii si grosimii plécilor — PTE 09/23.01 - SR EN 822:1997; PTE 09/23.02
- SR EN 823:1997

2. Determinarea densittii aparente — PTE 09/23.06 - SR EN 1602: 1998

3. Comportarea la compresiune - PTE 09/23.05 - SR EN 826:1997

4, Comportarea la incovoiere - PTE 09/23.18 - SR EN 12089:1998

5. Conductivitatea termici — PTE 09/04.11 — STAS 5912-89

Contine 5 pagini Pag 1 din 5
inccj-IME-5.10-01-01, Rev.2




Pag.2 din 5
REZULTATE OBTINUTE _
1. Verificarea, lungimii, latimii i grosimii placilox

Lungimea si latimea

Norma de incercare: SR EN 822:1997

Principiu: Plicile se aseaza pe o suprafatd pland si mésurarea se efectueazi direct cu ajutorul unei rigle
sau rulete cu panglic metalica.

Conditii de mediu: Conditiile de Incercare acceptate: (23i5)0C.

Exprimarea rezultatelor: :

Lungimea si litimea se exprimi in mm, ca valoare medie pentru o epruvetd, rotunjitd la mm cel mai
apropiat.

Grosimea se exprimd in mm, rotunjitd la mm cel mai apropiat.

Norma de incercare: SR EN 823:1997

Conditii de mediu: Conditiile de incercare acceptate: (23+5)°C.

Modul de efectuare a incercarii:

Se masoari distanta intre o suprafatd de referinta plana si rigidd pe care se ageaza epruveta si o placa de
repartitie a presiunii agezatd liber pe fata superioard a epruvetei.

Se efectueaza patru masurari cu sublerul cu precizia de 0,1 mm.

Exprimarea rezultatelor:

Grosimea epruvetei se exprimd in mm, §i este media masurdrilor efectuate in toate pozitiile de pe
epruvetd, rotunjitd la mm cel mai apropiat.

Rezultate obtinute:

Elemente principale

Lip lungime latime inaltime . . masa
perete perete

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (2

Standard 1000 250 250 .49 48 1230

RR 1000 350 250 50 149 2136

2. Determinarea densititii aparente.

Norma de incercare: SR EN 1602:1998 :

Principiu: Densitatea reprezinta raportul dintre masa si volumul epruvetei de incercat.
Conditii de mediu: Conditiile de incercare acceptate: (23+2)°C si (50+5)% URA.
Exprimarea rezultatelor:

Se calculeazi densitatea aparentd globald (p,) In kg/m>, cu relatia:

_ 3
p—V(kg/m)

m = masa epruvetei, kg

V = volumul epruvetei, m’

Se calculeazi valoarea densititii ca medie aritmetica a rezultatelor pentru toate epruvetele de incercat si
se exprimi cu trei cifre semnificative.

Rezultate obtinute:
; Densitatea (kg/m’)

Tip 4. () b} ¢/ m (g) Valori individuale | Valoare medie
100,89 100,91 52,09 14,666 21,7
Piistisei 100,97 101,21 51,14 14,269 273

- 100,96 101,30 51,79 15,195 28,7 215

100,96 101,08 51,39 14,469 27,6
100,64 100,61 50,81 13,514 26,3
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; Densitatea (kg/m’
i g (0 S > Smm) m (g) Valori individuale Valoa)re medie
101,26 101,47 50,09 13,443 26,1
Dol 100,83 101,04 51,22 13,759 26,4
i 99,91 100,42 50,15 13,733 213 26,8
99,93 99,89 50,80 13,545 267
99,91 100,14 49,60 13,732 277

6. Comportarea la compresiune

Norma de incercare: SR EN 826:1998

Principiu: Se aplicd o fortd de compresiune cu o vitezi dati, intr-o directie axiald perpeudiculard pe
fetele principale ale unei epruvete de sectiune patratd si se calculeazd efortul maxim suportat de
epruveta.

Atunci cind valoarea efortului maxim corespunde unei defomari relative mai mici de 10%, el se noteaza
ca rezistenta la compresiune si se precizeazd deformatia relativa corespunzitoare. Dacd nu se produce
ruperea inainte de atingerea unei deformatii relative de 10%, se calculeazd efortul de compresiune la
deformatia relativa de 10%, iar valoarea sa se noteaza ca efort la compresiune la

deformatia relativa de 10%.

Conditionarea epruvetelor: se pistreazi epruvetele timp de cel putin 6 h la (23+5)°C.

Conditii de mediu: Conditiile de incercare acceptate: (23+5)°C.

Modul de interpretare a rezultatelor:

Rezultatele sunt valori medii ale masurdrilor exprimate cu trei cifre semnificative.

Efortul de compresiune la o deplasare relativa de 10%

E
= 103f(kpa)

F1o — forta corespunzitoare unei deformatii relative de 10% (N).
Rezultate obtinute:
Polistiren gri

Nr. ho Ao hio Fio C10
epruvetd | (mm) | (mm’) | (mm) | N) | (kPa)
1 50,98 | 10280,729 | 45,89 | 1520 | 147,8
2 51,96 | 10152,318 | 46,77 | 1480 | 145,8
3 51,49 | 10217,088 | 46,35 | 1460 | 1429
4 51,53 | 10222214 | 46,38 | 1440 | 140,9
y 51,46 | 10226,250 | 46,32 | 1460 | 142.,8
media 144

Polistiren alb

Nr. hy Ay hio Fio o10
epruvetd | (mm) | (mm’) | (mm) | (N) | (kPa)
1 I 50,17 | 10309,275 | 45,165{ 71820 | 176,35
2 51,43 | 10168,673 | 46,26 | 1800 | 177,0
3 50,29 | 9988,855 | 45,27 | 1920 | 192,2
4 50,45 | 9932,087 | 45,51 | 1860 | 187,3
5 50,25 | 10041,042 | 45,23 | 1900 | 189,2
media 184

7. Comportarea la incovoiere

Norma de incercare: SR EN 12089:99

Principiu: Metoda de incercare consta din aplicarea, cu o viteza datd, a unei forte, prin intermediul unei
muchii de incédrcare intr-o directie axiald pe fetele unei epruvete de incercat, de forma rectangulara si
tdiatd in unghi drept, care este asezati pe doud muchii de reazem. Forta este aplicatd pe epruveta de
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incercat Intr-o pozitie situatd la mijlocul distantei dintre cele doud reazeme.
Conditionarea epruvetelor:
Epruvetele de incercat trebuie mentinute cel putin 6 ore la 23+5°C
Conditii de mediu: Conditiile de incercare acceptate: (23i5)°C.
Modul de interaretare a rezultatelor:
Rezultatul este valoarea medie a valorilor individuale si se exprima prin trei cifre semnificative.
Rezistenta la incovoiere
Se calculeazi rezistenta la incovoiere (o), in kPa, cu ecuatia:

&, =3x107x L
. B 2xbxd
unde: ‘
Fu — forta aplicatid corespunzatoare deplasérii (N);
L — deschiderea dintre muchiile de reazem (mm);
b — ldtimea epruvetei (mm);
d — grosimea epruvetei (mm).
Rezultate obtinute:
Polistiren L b d _ Fx Valoricx (kPa)Valoare
gr1 neopor {mm) ) (ot} ) | individuale medie
1 250 149,37 52,82 260 233,9
250 150,49 52.52 240 225,8 221
3 250 150,33 51,88 220 203,9
POl:lsltll)ren L 5 . Fx Valoricx (kPa)Valoare
styropor ) () - ) individuale medie
1 250 150 50,82 280 271,0
2 250 150 50,82 320 309,7 303
3 250 150 50,84 340 328,8

5. Conductivitatea termica

Norma de incercare: STAS 5912-89

Metoda de determinare: metoda firului cald: in interiorul probei si axial cu aceasta se genereazd un
camp de temperaturd ce debiteaza o putere electricd Q, constantd, printr-un fir metalic incélzitor. Dupa
atingerea regimului termic stationar, se masoara diferenta de temperaturd At dintre temperatura realizat
intr-un punct M din interiorul probei §i temperatura Ty de referintd a peretelui exterior al probei,
mdsuratd intr-un punct S.

Rezultate obtinute:

Polistiren gri A ] Ao
W/mK W/mK
1 0,0374 0,0355
2 0,0364 0,0345
3 0,0356 0,0338
Media 0,0365 0,0346
Polistiren gri A Ao
W/mK W/mK
1 0,0385 0,0365
2 0,0410 0,0388 -
3 0,0385 ~0,0366
Media 0,0393 0,0373
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OBSERVATII:

- Acest raport se referd numai la produsul prezeniat pentru incercare.

- Prezentul raport s-a intocmit in 2 exemplare, din care un exemplar in arhiva laboratorului un exemplar pentru
client.

- Fard aprobarea scrisd a laboratorului, raportul de incercare nu poate sd fie reprodus dect integral.
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