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       Evoluţia temperaturii şi calculul răspândirii conform "AußenwandStyrostone" 
       
       Proiect Musterprojekt
       Parte componentă: Außenwand Styrostone (Sistemul de izolaţie Styro Stone) 
       
        
       
       
       Condiţii climatice: norme climatice DIN 4108
       
       Perioadă de condensare      Climat exterior   -10,0  °C     ϕ =  80 %
        1440 ore                   Climat interior    20,0  °C     ϕ =  50 %
       
       Perioadă de umidificare     Climat exterior    12,0  °C     ϕ =  70 %
        2160 ore                   Climat interior    12,0  °C     ϕ =  70 %
       
       
       Temperatura barieră şi saturaţia presiunii cu vapori
       
          din interior                 Perioadă de condensare 
          în faţa barierelor             Tgr [ °C]   ps [Pa]    pd [Pa] 
       _______________________________________________________________________________
          Vid                               20,0      2340      1170
        1 Tencuială de ipsos                19,4      2254      1170
        2 PS 20 SE 030                      19,3      2241      1162
        3 Beton normal 2400                 12,1      1413      1078
        4 PS 20 SE 030                      11,8      1385       489
        5 Tencuială exterior                -9,8       264       237
                                            -9,8       264       208
          Aer exterior                     -10,0       260       208
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       Rezistenţa răspândirii
       
          Strat                             µmin     µmax    µmin*s   µmax*s          sd
                                            [-]     [-]     [m]     [m]            [m]
       _______________________________________________________________________________
        1 Tencuială de ipsos                10      10     0,15     0,15          0,15
        2 PS 20 SE 030                      30      70     1,50     3,50    ->    1,50
        3 Beton normal 2400                 70     150    10,50    22,50    ->   10,50
        4 PS 20 SE 030                      30      70     4,50    10,50    ->    4,50
        5 Tencuială exterior                15      35     0,22     0,53    <-    0,53
                                                                              --------
                                                                      Σ  µ*s =    17,17
       
       
       Umezeală condiţionată climatic după DIN 4108-3:2001 
       
       Evitarea umezelii critice pe suprafeţele interioare (A.5)
       
       Rmin =  0,29 < 6,80 m²K/W  = Rvorh, în ordine după DIN 4108-3, A.12
       Cel puţin rezistenţă la permeabilitatea căldurii Rmin = Rsi *(( θi -  θe) / ( θi -  θs)) - (Rsi + Rse)
       La fel: A.12 cu Rsi / Rse = 0.25 / 0.04 m²K/W şi  θi /  θi = 20 / -5 °C după DIN 4108-2 alin. 6.2
       
       Construirea instalaţiilor pentru apă în interiorul elementelor de construcţie (A.2)
       
       Nici o instalaţie pentru apă în interiorul elementelor de construcţie.
       Densitatea curentului difuziunii =   0,037 g/m²h
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       Evoluţia temperaturii şi calculul răspândirii conform "KellerwandAußenluft"
       
       Proiect Musterprojekt
       Parte componentă: Kellerwand Außenluft (subsol perete exterior)
       
        
       
       
       Condiţii climatice: Norme climatice DIN 4108
       
       Perioadă de condensare    Climat exterior    -10,0  °C     ϕ =  80 %
        1440 ore                 Climat interior     20,0  °C     ϕ =  50 %
       
       Perioadă de umidificare   Climat exterior     12,0  °C     ϕ =  70 %
        2160 ore                 Climat interior     12,0  °C     ϕ =  70 %
       
       
       Temperatura barieră şi saturaţia presiunii cu vapori
       
          din interior                 Perioadă de condensare 
          în faţa barierelor              Tgr [ °C]   ps [Pa]    pd [Pa] 
       _______________________________________________________________________________
          Vid                               20,0      2340      1170
        1 Tencuială de ipsos                18,9      2185      1170
        2 PS 20 SE 030                      18,6      2145      1142
        3 Beton normal 2400                  4,8       861       861
        4 PS 20 SE 030                       4,2       825       314
        5 Tencuială exterior                -9,5       272       235
                                            -9,7       267       208
          Aer exterior                     -10,0       260       208
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       Rezistenţa răspândirii
       
          Strat                             µmin     µmax    µmin*s   µmax*s          sd
                                            [-]     [-]     [m]     [m]            [m]
       _______________________________________________________________________________
        1 Tencuială de ipsos                10      10     0,15     0,15          0,15
        2 PS 20 SE 030                      30      70     1,50     3,50    ->    1,50
        3 Beton normal 2400                 70     150    10,50    22,50    ->   10,50
        4 PS 20 SE 030                      30      70     1,50     3,50    ->    1,50
        5 Tencuială exterior                15      35     0,22     0,53    <-    0,53
                                                                              --------
                                                                      Σ  µ*s =    14,18
       
       
       Umezeală condiţionată climatic după DIN 4108-3:2001 
       
       Evitarea umezelii critice pe suprafeţele interioare (A.5)
       
       Rmin =  0,29 < 3,46 m²K/W  = Rvorh, în ordine după DIN 4108-3, A.12
       Cel puţin rezistenţă la permeabilitatea căldurii Rmin = Rsi *(( θi -  θe) / ( θi -  θs)) - (Rsi + Rse)
       La fel: A.12 cu Rsi / Rse = 0.25 / 0.04 m²K/W şi  θi /  θi = 20 / -5 °C după DIN 4108-2 alin. 6.2
       
       Construirea instalaţiilor pentru apă în interiorul elementelor de construcţie (A.2)
       
       Îngheţ plat înaintea straturilor "Beton normal 2400"
       
                      1170 -  861    861 -  208
        mW,T = 1440*( ----------- - ----------- )/1500 =   129,7 g/m² Apă dezgheţată
                          1,65         12,53
       
                      1403 -  982   1403 -  982
        mW,V = 2160*( ----------- + ----------- )/1500 =   415,7 g/m² Umiditate
                          1,65         12,53
       
       Construirea instalaţiilor pentru apă în interiorul elementelor de construcţie nu este dăunătoare conform DIN 4108 - 3,
       în cazul în care mW,T < zul mW,T şi mW,V > mW,T
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       Evoluţia temperaturii şi calculul răspândirii conform "Außenwand_KG"
       
       Proiect Musterprojekt
       Parte componentă: Außenwand_KG (perete exterior_KG)
       
        
       
       
       Condiţii climatice: împotriva pământului
       
       Perioadă de condensare     Climat exterior       0,0  °C     ϕ = 100 %
        1440 ore                  Climat interior      20,0  °C     ϕ =  50 %
       
       Perioadă de umidificare    Climat exterior      12,0  °C     ϕ = 100 %
        2160 ore                  Climat interior      12,0  °C     ϕ =  70 %
       
       
       Temperatura barieră şi saturaţia presiunii cu vapori
       
          din interior                  Perioadă de condensare
          în faţa barierelor              Tgr [ °C]   ps [Pa]    pd [Pa] 
       _______________________________________________________________________________
          Vid                               20,0      2340      1170
        1 Tencuială de ipsos                19,3      2241      1170
        2 PS 20 SE 030                      19,0      2197      1164
        3 Beton normal 2400                  9,7      1203      1102
        4 PS 20 SE 030                       9,3      1171       672
        5 Hidroizolaţie DIN 16731           -0,0       611       611
                                            -0,0       611       611
          Aer exterior                       0,0       611       611
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       Rezistenţa răspândirii
       
          Strat                                 µmin     µmax    µmin*s   µmax*s          sd
                                              [-]     [-]     [m]     [m]            [m]
       _________________________________________________________________________________
        1 Tencuială de ipsos                  10      10     0,15     0,15          0,15
        2 PS 20 SE 030                        30      70     1,50     3,50    ->    1,50
        3 Beton normal 2400                   70     150    10,50    22,50    ->   10,50
        4 PS 20 SE 030                        30      70     1,50     3,50    ->    1,50
        5 Acoperiş din plastic DIN 16731   40000 1750000    80,00  3500,00    <- 3500,00
                                                                                --------
                                                                        Σ  µ*s =  3513,65
       
       
       Umezeală condiţionată climatic după DIN 4108-3:2001
       
       Evitarea umezelii critice pe suprafeţele interioare (A.5)
       
       Rmin =  0,29 < 3,45 m²K/W  = Rvorh, în ordine după DIN 4108-3, A.12
       Cel puţin rezistenţă la permeabilitatea căldurii Rmin = Rsi *(( θi -  θe) / ( θi -  θs)) - (Rsi + Rse)
       La fel: A.12 cu Rsi / Rse = 0.25 / 0.04 m²K/W şi  θi /  θi = 20 / -5 °C după DIN 4108-2 alin. 6.2
       
       Construirea instalaţiilor pentru apă în interiorul elementelor de construcţie (A.2)
       
       Îngheţ plat înaintea straturilor "Acoperiş din plastic DIN 16731 (PIB)"
       
                      1170 -  611    611 -  611
        mW,T = 1440*( ----------- - ----------- )/1500 =    39,3 g/m² Apă dezgheţată
                         13,65       3500,00
       
                      1403 -  982   1403 - 1403
        mW,V = 2160*( ----------- + ----------- )/1500 =    44,4 g/m² Umiditate
                         13,65       3500,00
       
       Construirea instalaţiilor pentru apă în interiorul elementelor de construcţie nu este dăunătoare conform DIN 4108 - 3,
       în cazul în care mW,T < zul mW,T und  mW,V > mW,T
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